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Torfbæir og einingahús úr timbri
1824 - Portland Cement verður til
1900 - bygging steinhúsa á Íslandi





 deili



Hagkvæmni 
•  30% lækkun 
•  byggingarhraði 
•  viðhaldsfrítt í minnst 30 ár  
•  vatnshelt án meðhöndlunar  
•  lekur ekki 
•  engar kuldabrýr  
•  30% sótspor 
•  myglar ekki 



Mygla 
•  ekki í trefjaplasti 



  Aðgengi 
•  byrjaðir að byggja hús 
•  Vottun NMÍ að ljúka 



Framleiðslugeta 
•  vélmennavæðing 
•  einingar í 2 hús á dag á 8 tíma vakt 
•  60 á mánuði 



byggingarkostnaður



byggingarkostnaður





Dæmi um viðurkenndar klæðningar í flokki 1: 
a. Gifsplötur a.m.k. 9 mm.
b. Trétrefjastyrktar gifsplötur a.m.k. 10 mm.
c. Eldvarðar spónaplötur a.m.k. 10 mm.
d. Sementsbundnartrétrefjaplötura.m.k.25mm.
e. 22 mm þykk nótuð borðaklæðning, gegndreypt með eldvarnarefni
f. Múrhúðun á vírnet, a.m.k. 15 mm þykk.

Dæmi um klæðningar í flokki 2: 
a. Spónaplötur, rúmþyngd a.m.k. 600 kg/m3, a.m.k. 12 mm þykkar.
b. Trétrefjaplötur (harðtex), rúmþyngd a.m.k. 800 kg/m3, a.m.k. 11 mm þykkar.
c. Byggingakrossviður (birki, fura, greni) a.m.k. 9 mm þykkur.
d. Nótaður furu- eða grenipanell, a.m.k. 15 mm þykkur.

Nýjasti FIBRA veggurinn er klæðning í flokki 1



Byggingarreglugerð  

Eftirfarandi viðmiðunarreglur gilda um yfirborðsfleti útveggja: 

1. Yfirborðsfletir útveggja í einnar hæðar byggingum skulu að 
lágmarki vera klæðningar í  flokki 2.

2. Yfirborðsfletir útveggja í byggingum sem eru meira en ein hæð       
    skulu að lágmarki vera klæðningar í flokki 1.





viðhald, uppsetning, rakavörn, kuldabrýr, 















siglingaklúbbur




